Сведения о проектной документации, 

в отношении которой выдано положительное заключение государственной экспертизы ОГАУ «Томскгосэкспертиза»

	№ п/п
	Наименование поля формы
	Значение

	1.
	Наименование проектной документации
	«Строительство ливневой канализации по ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ул. Красноармейской, включая систему поверхностного водоотведения от жилых домов №№ 1а, 1б, 1в по ул. Некрасова и жилого дома № 14 по ул. С. Разина в г. Томске (решение судов)»

	2.
	Наименование объекта капитального строительства
	Строительство ливневой канализации по ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ул. Красноармейской, включая систему поверхностного водоотведения от жилых домов №№ 1а, 1б, 1в по ул. Некрасова и жилого дома № 14 по ул. С. Разина в г. Томске (решение судов)

	3.
	Наименование застройщика, технического заказчика
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска (ДКС администрации Города Томска); ИНН 7017003845; КПП 701701001; ОГРН 1027000862844.


	4.
	Место нахождения застройщика, технического заказчика
	634029, г. Томск, ул. Гоголя, 12/1.



	5.
	Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию
	проектная организация: ООО «КАНВОД»; ИНН 3808053746; КПП 384901001; ОГРН 1033801008702; 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 85, кв. 83;

изыскательская организация: ООО «Контур»; ИНН 7017197492; КПП 701701001; ОГРН 1077017036172; 634009, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 27, офис 1.

	6.
	Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства
	Томская область

	7.
	Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир)
	Томская область, г. Томск, ул. Степана Разина, 14в, ул. Некрасова, 1а, 1б, 1в и части земельного участка с кадастровым номером 70:21:0200006:5032.

	8.
	Номер заключения государственной экспертизы проектной документации
	70-1-1-3-0051-18

	9.
	Дата заключения государственной экспертизы проектной документации
	23 июля 2018 г.

	10.
	Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования
	Не применялась

	11.
	Достоверность определения сметной стоимости подтверждена
	Да

	12.
	Сметная стоимость строительства
	10976,01

	13.
	Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства
	Не превышено

	14.
	Назначение объекта капитального строительства
	Линейный (сеть ливневой канализации)

	15.
	Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе:

	
	15.1
	Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)
	Расчетный расход, л/с – 142,03

	
	15.2
	Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр)
	-

	
	15.3
	Общая площадь, м2
	- 

	
	15.4
	Площадь полезная, м2 (заполняется в отношении общественных зданий)
	-

	
	15.5
	Площадь жилая, м2 (заполняется в отношении жилых зданий)
	-

	
	15.6
	Площадь застройки, м2
	- 

	
	15.7
	Объем строительный, м3
	- 

	
	15.8
	Количество этажей, (в единицах)
	- 

	
	15.9
	Протяженность, м
	Протяженность лотков, м – 123,71
Протяженность трубопроводов дренажной сети, м – 51,51
Протяженность сети ливневой канализации, м – 15,29

	
	15.10
	Класс энергоэффективности объекта капитального строительства
	-

	
	15.11
	Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
	-

	16.
	Код климатического района, подрайона

(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации)
	I В

	17.
	Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации)
	IV район

	18.
	Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации)
	III район

	19.
	Код сейсмичности района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации)
	6 баллов

	20.
	Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации)
	II (средней)

	21.
	Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации)
	Территория изысканий является подтопленной и имеет категорию «весьма опасных» по подтоплению


